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Lage und Betriebsfithrung

Die Ausweichanschluf3stelle Damerower Forst — nachfolgend kurz An-
schluBstelle genannt — liegt in km 68,250 der Strecke Hornstorf—Karow
zwischen den Zugmeldestellen Goldberg und Karow. j
Der Anschluf3 dient als Ladestelle.

Die Deutsche Reichsbahn fiihrt den Betrieb auf der gesamten Anschluf3-
stelle.

Die Bedienungsanweisung bezweckt auer der Bedienung der Anschluf3-
stelle das EinschlieBverfahren einer im Anschlu8 titigen Ubergabe unter
Weiterfiihrung des Zugbelriebes auf dem eingangs erwihnten Strecken-
abschnitt. Eine Ubergabe gilt als eingeschlossen, wenn sie sich auf dem
AnschluBlgleis befindet, die Weichen 1 und 2 in Grundstellung verschlossen
sind, der AnschluBhauptschliissel sich im BlockschloB in Damerower Forst
befindet und blockelektrisch festgelegt und das Streckengleis frei und
befahrbar ist.

Der Bedienungsanweisung sind die ,Vorschriften fiir die Handhabung
des Betriebsdienstes bei der Bedienung der Weichen und Gleissperren der
Anschlu3- und Haltestellen“ (Beilage zur SbV der Rbd Schwerin) zu-
grunde gelegt.

Schliisselstelle ist die Zugmeldestelle Karow.
Lageplan siehe Anlage 1

Ausgestaltung der Bahnanlagen

Die Weiche 1 im Streckengleis ist durch ein einfaches Riegelschlof, die
Weiche 2 im AnschluBgleis durch ein gekuppeltes Riegelschlo8 in der
Grundstellung verschlossen. Die Zugfiihrerschliissel Zfs 1 und Zfs 2, die
gleichzeitig auch fiir die Bedienung der Haltestellen Damerow und Wen-
disch Waren zu benuizen sind, werden bei der Aufsicht des Bahnhofes
Karow verwahrt.

In der zwischen Streckengleis und AnschluBgleis aufgestellten Fernsprech-
bude sind das Blockwerk mit dem BlockschloB und ein Streckenfernspre-
cher untergebracht.

In der Fernsprechbude sind vorzuhalten:

1 Signalflagge, 1 Signalhorn, 1 Bedienungsanweisung und das Fernsprech-
buch nach Anlage 2 dieser Bedienungsanweisung.

Die Fernsprechbude ist unter VerschluB zu halten. Der Schliissel hierzu
ist mit dem Zugfiihrerschliissel an einem Ring fest verbunden.

Die Ersatzschliissel befinden sich beim Fahrdienstleiter in Karow unter
SiegelverschluB.

Allgemeine Anordnungen

Die AnschluBstelle wird durch Ubergabefahrten (0a) nur vom Bahnhot
Karow bedient. Die Ubergabeziige sind als Sperrfahrten durchzufiihren.
Fiir die Sperrung des Gleises Goldberg—Karow und die betriebliche Be-
handlung der Sperrfahrten sind FV §§ 30 und 31 maBgebend. Sperrbahn-
hof und zustindige Zugmeldestelle fiir alle betrieblichen Anordnungen
ist der Bahnhof Karow.
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Fiir die Sperrfahrten werden die Signale auf dem Bahnhof Karow bei der
Ausfahrt bedient. Die Ubergabefahrten fiihren das vereinbarte SchluB-
signal Zg 4. i

Den Sperrfahrten ist ein Rangierleiter beizugeben, der zugleich die Auf-
gaben des Zugfiihrers wahrnimmt.

Die Sperrfahrten sind in beiden Richtungen zu ziehen. Mul} eine Sperr-
fahrt ausnahmsweise geschoben werden, so hat dies unter Beachtung der
Bestimmungen des § 58 der FV — Schieben von Ziigen ohne Lokomotive
an der Spitze — zu geschehen.

Wegen des anschlieffenden Gefilles von 1:400 in Richtung Karow sind
die Wagen beim Rangieren auf der AnschluBlstelle mit besonderer Vorsicht
zu bewegen, Das AbstoBen von Wagen ist verboten.

Alle bei der Bedienung der AnschluBstelle nach dieser Bedienungsanwei-
sung erforderlichen Meldungen sind in das Fernsprechbuch nach Anlage 2
einzutragen. Als Nachweis der Ubergabe des Zugfiihrerschliissels zwischen
Aufsicht Karow und Zugfiihrer (Rangierleiter) wird das Schliisselbuch
(Anlage zur Beilage 4 der SbV der Rbd Schwerin) gefiihrt. Zur Erfassung
der Betriebsleistungen sind fiir die Ubergabeziige Zugdienstzettel und
Wagenzettel zu fertigen.

Das Reinigen und Schmieren der Weichen 1 und 2 geschieht durch den
Zugfithrer (Rangierleiter) anldBlich der Ubergabefahrten. Die iibrigen
Weichen und sonstigen Anlagen sind durch den Anschliefer zu unter-
halten.

Radvorleger bzw. Hemmschuhe zum Festlegen der Wagen auf der An-
schluBlstelle hat der AnschlieBer vorzuhalten.

Bedienungsvorgang

Allgemeines

Es wird unterschieden zwischen Kurzbedienung und Ausweichverfahren.
Die Kurzbedienung muf} innerhalb einer Zugpause durchgefiihrt werden.
Das Ausweichverfahren ist nur anzuwenden, wenn voraussichtlich iiber
den Zeitraum einer Zugpause hinaus auf der AnschluBstelle rangiert
werden muf}, Vor Zulassung der Sperrfahrt ordnet der Fahrdienstleiter
an, nach welcher Form die Bedienung durchzufiihren ist. Das Ausweich-
verfahren darf nicht angeordnet werden, wenn

a) die Fernsprechverbindung zwischen Karow und Goldberg gestbft ist,

b) die vorhandenen Abhidngigkeiten nicht ordnungsmiBig wirken oder
wenn _ :

¢) Ersatzschliissel herausgegeben wurden.

Eine zur Kurzbedienung abgelassene Ubergabefahrt kann jedoch auf An-

trag des Zugfithrers (Rangierleiter) auf das Ausweichverfahren geandert
werden.

Kurzbedienung : .

Nach der Sperrung des Gleises Karow—Goldberg und Verstdndigung der
Beteiligten - des Bahnhofes und der Sirecke von der Sperrung und der
bevorstehenden Sperrfahrt gema3 FV §§ 30 und 31 (5) fordert der Fahr-
dienstleiter des Bahnhofes Karow den Fahrdienstleiter des Bahnhofes

.
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5.22

5.23

5.24

5.26

Goldberg auf, das Zustimmungsabgabefeld , AnschluBstelle Damerower
Forst“ zu blocken. Durch Blocken dieses [Feldes werden das Zu-
stimmungsempfangsfeld ,,Anschlu Damerower Forst“ in Karow entblockt
und die Ausfahrsignale D und E auf Bahnhof Goldberg fiir die Ausfahrten
in Richtung Karow in Haltstellung festgelegt. !

Der Zugfiihrerschliissel ist dem Zugfiihrer (Rangierleiter) im Auftrage des
Fahrdienstleiters Bf Karow gegen Quittung im Schliisselquittungsbuch
auszuhindigen (siehe auch 4.6).

Die Ausfahrt der Ubergabeziige hat auf Signal zu erfolgen. Nach der
Ausfahrt des Zuges wird das Ausfahrsignal auf Halt gestellt. Das Schliis-
selfreigabefeld ist erst nach fernmiindlicher Aufforderung durch den Zug-
fithrer zu blocken.

Bei Ankunft auf der AnschluBstelle hat die Ubergabefahrt vor der Weiche 1
zu halten. Der Zugfithrer (Rangierleiter) fordert den Fahrdienstleiter des
Bf Karow fernmiindlich auf, das Schliisselfreigabefeld zu blocken. Durch
das Blocken dieses Feldes werden die Ausfahrsignale I?, K2, M? N 12 auf
Bf Karow fiir die Ausfahrten in Richtung Goldberg in Haltstellung fest-
gelegt und die Freigabe des Plus-Schliissels der Weiche 2 im Damerower
Forst vorbereitet. Der Zugfithrer (Rangierleiter) kann nun mit dem Zug-
fithrerschliissel den Plus-Schliissel der Weiche 2 freischlieBen. Nach dem
AufschlieBen und Umlegen der Weiche 2 kann dem Riegelschlof3 an dieser
Weiche der Plus-Schliissel der Weiche 1 zum AufschlieBen entnommen
werden. Jetzt kann die Weiche 1 umgestellt und der Anschluf3 bedient
werden.

Nach beendeter Bedienung und Ausfahrt der Ubergabefahrt aus dem An-
schluBgleis sind die Weichen 1 und 2 nach dem gleichen Vorgang, nur
umgekehrt, wieder in der Grundstellung zu verschlieBen. Der Plus-Schliis-
sel der Weiche 2 ist in das Schlusselwerk einzufiihren, mit dem Zug-
fithrerschliissel festzuschlieBen und die Blocktaste zu bedienen (Driicken
der Taste und Kurbel des Stromgebers mindestens sechsmal drehen, bis
die Farbscheibe ihre Farbe vollstindig gewechselt hat). Der Zugfiihrer-
schliissel ist abzuziehen und nach Karow mitzunehmen.

Die Riickfahrt ist dem Fahrdienstleiter des Bahnhofes Karow fernmiind-
lich mitzuteilen.

Fiir die Riickfahrt wird das Einfahrsignal des Bahnhofes Karow bedient.
Nach Beendigung der Sperrfahrt liefert der Zugfiihrer (Rangierleiter) den
Zugfiihrerschliissel wieder bei der Aufsicht Karow ab und meldet dem
Fahrdienstleiter die vollstindige Raumung des Gleises. Nach dieser Mel-
dung hebt der Fahrdienstleiter die Sperrung des Gleises Karow—Goldberg
auf, verstindigt die Beteiligten und blockt das Zustimmungsempfangsfeld
,AnschluB Damerower Forst“. Der Verschlufl der Ausfahrsignale in Gold-
berg ist hiermit wieder aufgehoben.

Der VerschluB der Ausfahrsignale I2, K2 M? und N 1? auf Bahnhof Karow
wird durch das Blocken des Schliisselfestlegefeldes in Damerower Forst
durch den Zugfiihrer (Rangierleiter) vor Riickkehr der Sperrfahrt wieder
aufgehoben.

Wegen des Abfahrauftrages, des Anbringens der Sperrfahrtschilder, der
Eintrige im Zugmeldebuch sowie der Meldungen bei der Abfahrt, der
Riickkehr und der Beendigung der Sperrfahrt siehe FV § 31 (9) — (18).
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Sperrf Ua ... " Gesperrt 14.00
ab Ka 14.02
Sperrf einge-
schlossen 14.20
Sperr aufgeh 14.22
kit e s Gesperrt 15.10
Auftrag zur Rickf 312
an Ka 15.35
Sperr aufgeh 15.37

Ausweichverfahren

Es ist wie zu 5.21 — 5.23 zu verfahren.

Nach vollstindiger Einfahrt der Ubergabefahrt in das Anschlufigleis sind
die Weichen 1 und 2 in der Grundstellung zu verschlieen. Der Zugfiihrer
(Rangierleiter) fiihrt den Plus-Schliissel der Weiche 2 in das Schliisselwerk
ein, schlieBt ihn durch Drehen des Zugfiihrerschliissels fest und meldet
dem Fahrdienstleiter in Karow fernmiindlich: ,Zugfiihrer ........ (Name)
Sperrfahrt ........ in AnschluBlstelle Damerower Forst eingeschlossen,
Streckengleis frei und befahrbar. Ich blocke.“ Danach ist das Blockfeld
zu bedienen (Dricken der Taste und Kurbel des Stromgebers mindestens
sechsmal drehen).

Nach Eingang der Blockung und der fernmiindlichen Meldung beim Fahr- ;

dienstleiter in Karow hebt dieser die Gleissperrung und durch Blocken
des Zustimmungsempfangsfeldes den VerschluB der Ausfahrsignale in
Goldberg auf, Der Verschluf8 der Ausfahrsignale des Bahnhofes Karow ist
mit Eingang der Blockung von Damerower Forst aufgehoben. Die Strecke
Karow—Goldberg ist nun wieder fiir Zugfahrten frei.

Nach beendetem Rangiergeschift beantragt der Zugfiihrer (Rangierleiter)
die Riickfahrt beim Fahrdienstleiter Karow wie folgt: ,Beantrage Riick-
kehr der Ubergabefahrt nach Karow (Name des Zugfiihrers).“

- Der Fahrdienstleiter iiberzeugt sich im Zugmeldebuch, ob der Strecken-

abschnitt frei ist. Wenn dies nicht der Fall ist, antwortet er dem Zugfiihrer
(Rangierleiter) mit ,nein, warten“. Ist der Streckenabschnitt frei, sperrt
der Fahrdienstleiter in Karow nach vorheriger Zustimmung des Fahr-

.dienstleiters Goldberg wieder das Gleis. Nach Eingang der Blockung des

Zustimmungsempfangsfeldes von Bf Goldberg beauftragt der Fahrdienst-
leiter in Karow den Zugfiihrer (Rangierleiter) in Damerower Forst fern-
miindlich wie folgt:

»,Gleis Karow—Goldberg gesperrt, Sperrfahrt darf Anschlul verlassen. Ich
blocke, ....... (Name des Fahrdienstleiters).“ Hierauf ist das Schliissel-
freigabefeld (Blocktaste unter dem Zustimmungsempfangsfeld von Gold-
berg) zu blocken.

Der Zugfiihrer schlieBt mit dem Zugflihrerschliissel den Schliissel der
Weiche 2 frei, 4Bt nach Bedienung der freigeschlossenen Weichen die
Sperrfahrt aus dem AnschluBgleis ausfahren und verfidhrt weiter nach 5.24.

' Beispiel fiir die Angaben im Zugmeldebuch im umrahmten Teil:

~

6.0

6.1

6.2

7.2

Abgabe des Zugfiihrerschliissels fiir Arbeiten der technischen Dienst-
stellen

Die Abgabe des Zugfiihrerschliissels erfolgt durch den Fahrdienstleiter
Karow auf Anforderung der zusténdigen technischen Dienststelle (Bm
oder Sfm) an den Vorsteher oder den im Arbeitsbuch, Teil A, eingetrage-
nen Beschiftigten nach vorheriger Eintragung der Arbeiten im Arbeits-
buch, Teil C, gegen Quittung im Schliisselbuch.

Ersatzschlissel diirfen hierfiir nicht abgegeben werden.

Vor der Aushéndigung des Zugfiihrerschliissels sperrt der Fahrdienst-
leiter das Gleis Karow—Goldberg und vereinbart mit dem Berechtigten,
bis zu welchem Zeitpunkt der Zugfiihrerschliissel zuriickzuliefern ist.

Die Arbeiten sind moglichst in einer Zugpause zu erledigen.

Ist das nicht moglich, so ist das Freiblocken bzw. Festlegen des Plus-
Schliissels der Weiche 2 wie beim Ausweichverfahren, jedoch mit folgen-
den Meldungen zu handhaben:

Der Fahrdienstleiter Karow darf die Gleissperrung erst aufheben, nach-
dem der Berechtigte von der AnschluBstelle fernmiindlich gemeldet hat:

.Weichen in Grundstellung verschlossen, Streckengleis frei und befahr-
bar. Ich blocke. (Name des Berechtigten).“

Der Fahrdienstleiter Karow darf zur Fortsetzung der Arbeiten den Schliis-
sel der Weiche 2 erst wieder freiblocken, wenn das Gleis Karow—Goldberg
gesperrt ist und er dem Berechtigten an der Anschlufstelle fernmiindlich
gemeldet hat:

.,Gleis Karow—Goldberg wegen Arbeiten an der Anschlufstelle Damerower
Forst gesperrt. Ich blocke (Name des Fahrdienstleiters).“

Der Berechtigte darf die Arbeiten erst nach Eingang dieser Meldung und
Freiblocken des Schliissels der Weiche 2 fortsetzen. Die Meldungen sind
im Fernsprechbuch nach Anlage 2 quer liber den Spaltenbau einzutragen.
GroBere, liber mehr als 3 Zugpausen ausgedehnte Arbeiten sind vom
Reichsbahnamt Giistrow durch besondere Anweisung zu regeln.

Verwendung von Ersatzschliisseln

Werden Ersatzschliissel in Benutzung genommen, weil die Gebrauchs-
schliissel a) unbrauchbar geworden oder

b) verloren gegangen sind,
so hat der Fahrdienstleiter Karow die Unregelméifigkeit vor Entfernen
des Siegels in den Storungsblock einzutragen und die zusténdige Sfm so-
fort zu benachrichtigen.
Die Bedienung der Anschlufistelle erfolgt flir die Dauer der Benutzung
von Ersatzschliisseln nur in Zugpausen. Das Ausweichverfahren darf nicht
angewendet werden.

Der Block ist, soweit moglich, zu bedienen.

Der Fahrdienstleiter Karow ordnet ggf. die Riickkehr der Sperrfahrt zur
Entgegennahme von Ersatzschliisseln an.
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Sind Gebrauchsschliissel verloren gegangen, so ist allen Ziigen der Rich-
tung von Karow nach Goldberg Vorsichtsbefehl

a) vorsichtig mit 10 km/h, Grund 2,

zu erteilen, bis ein neuer Gebrauchsschliissel in Benutzung genommen
worden ist.

Die Sfm hat

bei unbrauchbar gewordenem Schliissel fiir die Instandsetzung oder Er-
satzbeschaffung,

bei verlorengegangenem Schliissel fiir die Auswechselung aller von diesem
Schliissel abhingigen Handverschliisse zu sorgen.

Diese Bedienungsanweisung tritt am 15. Mirz 1965 in Kraft und ist als
Anlage in die Bahnhofsbiicher Karow und Goldberg aufzunehmen.
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Vorbemerkungen

In dieses Fernsprechbuch sind die nach der Bedienungsanweisung fiir die
Ausweichanschlufistelle Damerower Forst vorgeschriebenen Meldungen bei
Anwendung des Ausweichverfahrens einzutragen.

Alle iibrigen im Zusammenhang mit der Gleissperrung oder der Durchfiih-
rung von Sperrfahrten notwendigen Meldungen und Auftridge werden, soweit
dieses vorgeschrieben ist, gemadB FV §§ 30 und 31 vom Fahrdienstleiter im
Zugmeldebuch, von den sonst noch beteiligten Stellen im Fernsprechbuch
nachgewiesen.

Die bei Arbeiten technischer Dienststellen nach Ziffer 6.2 der Bedienungs-
anweisung fiir die AusweichanschluBstelle Damerower Forst vorgeschriebenen
Meldungen sind von beiden Stellen in diesem Fernsprechbuch im Wortlaut
quer liber den Spaltenbau einzutragen.

Sperrfahrt in

Gleis Karow—

DAnschluBsteIIe Beantrage Goldberg

SRR o igscon, | ackkehe Nein, gespert.
Tag S der Ubergabe- Sperrfahrt darf

Nr- Streckengleis

fraitnd Befahr fahrt warten! Anlsch‘luB

bar. nach Karow Yoviasset.

Ich blocke. Ich- Bloke:

Meldung nach Bedienungsanweisung Ziffer
(‘ 5,32 5.34 5.34 5.34

Uhr- Name Uhr- Name Uhr- Name Uhr- Name

5 des - des F des ) des

= Zugf. | Zugt. | | Fat | | Fal




